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FARDAMENTO NA MEDIDA DE SUA EMPRESA

Instrucoes

de Lavagem

Esta vestimenta foi confeccionada de acordo com
os padrbées de qualidade exigidos pelas normas
NFPA 2112, NFPA 70E, NR6 e NR10. O tecido
desta vestimenta foi desenvolvido para que, ao ser
exposto ao fogo e ao arco elétrico, evite a
combustéo continua desde que a fonte de igni¢do
sejaremovida.

Atencao: Esta vestimenta ndo foi desenvolvida
para atividades de penetragcdo ao fogo (risco
primario), portanto devera ser utilizada apenas
como protecdo a fuga em caso de fogo repentino
(risco secundario) e arcos elétricos nos locais de
trabalho.

As caracteristicas anti-chamas sao garantidas por
toda a vida util da vestimenta, desde que
observadas as instrugdes de conservacgido e
lavagem.

As atividades realizadas pelo usuario e as
condicdes de lavagens influenciardo na
conservagédo e prolongamento da vida util da
vestimenta.

LAVAGEM CASEIRA (maquina ou tanque)

4 Utilizar o ciclo da maquina normal para
roupas de algodao;

Lavar separado de roupas brancas;

. Esvaziar bolsos, abrir botdes e levantar o
colarinho;

Virar vestimenta e gola ao avesso;

S N&o sobrecarregar a maquina de lavar;
e Temperatura de agua maximade 70° C;

g Para pecas sem FAIXA REFLETIVA pode se

deixar de molho separada de outra peca
quando houver alto grau de sujidade;

o N&o usar sab&o em pedra;

o Utilizar detergente em p6 que ndo contenha
produtos quimicos;

@ Nao utilizar ALVEJANTES, os mesmos
poderao destruir a protecdo de resisténcia a
chama;

N&o esfregar a roupa com escovas;

N&o usar amaciantes, pois podem
comprometer o desempenho da vestimenta;

®  Caso haja manchas ou sujeiras impregnadas

e de dificil remocéo, indicamos enviar a
vestimenta para uma lavagem a seco;

SECAGEM

. Secar a sombra. Se for secada ao sol
mantenha-a no avesso; A temperatura de
secagem na secadora ndo deve exceder 70°C;

» Retirar a vestimenta da sacadora ligeiramente
Umida para evitar encolhimento excessivo.

COMO PASSAR

. Passar na temperatura média;

N&o passar ferro sobre os emblemas

bordados, silks e faixas refletivas;

. Nao utilizar “passe bem” ou “goma”;

+ Recomenda-se passar a vestimenta
ligeiramente umida;

FAIXA REFLETIVA

«  Temperatura maximadelavagem 70°C;

. Nao deixar de molho;

. N&o utilizar alvejantes;

+ Recomenda-se a lavagem doméstica em
maquina;

IMPORTANTE: Esforgo. mecanico causado pela

lavagem manual (tanque) ou esfregar a escova,

removem as microesferas e diminuem_a

refletividade , descorando a parte prateada da faixa

refletiva;

+ Recomenda-se o uso de um pano entre a faixa
eo ferrode passar;
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